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  Технический паспорт
продукта
  Характеристики

NSYCAG125LPC
Решетка выпускная 125X125
внеш.диам.170х150

Основные характеристики
Коммерческий статус Коммерциализировано
Диапазон ClimaSys CA
Категория Выпуская решетка
Аксессуар / назначе-
ние отдельной детали

Замена цвета для выпускной решетки

Совместимость про-
дуктов

Вентиляторы ClimaSys CV с вырезом 125 x 125
мм

Монтаж Винтами
Закреплены

Состав устройства 1 x внешняя часть ( передняя сторона )

Дополнительные характеристики
Материал Отливаемый термопластик (ASA PC)
Цвет Серый ( RAL 7032 ) внешняя часть
Размеры выреза 125 x 125 мм
Высота Внешний: 170 мм
Ширина Внешний: 150 мм
Глубина Внешний: 15 мм

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS Cоответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта Доступен  Download Экологический Профиль Продукта
Инструкция по утилизация Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не бо-
лее 24 месяцев с даты поставки

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178406&lang=ru-ru
http://se-vl-145.ebusiness.schneider-electric.com:9085/cut.CatalogueRetrieverServlet/CatalogueRetrieverServlet?fct=get_element&env=publish&scp_id=Z009&el_typ=rendition&cat_id=BU_POW_2555_L3_Z009&maj_v=1&min_v=3&frm=first&usg=first&doc_id=H565306&dwnl=true

